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BETTOSEAL MEMBRAN, Akrilik recine esasli, tek bilesenli, teras, ¢ati, prekast dere ve dis
cephelerde uygulanan, kullanima hazir elastomerik 6zellikli su izolasyon malzemesidir.
Bayindirlik Poz No : 04.509

Dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda, Kullanima hazir, tek bilesenli,
° Eglmll teras catilarda, e Firgaile uygulanir,
e Beton, cinko ve prekast derelerde, e Glnes isisindan etkilenmez, beyaz rengi sayesinde UV
e Binalarin kuzey dis cephelerinde kullanilir. dayanimldir,

e Disuk sicakliklarda bile elastikiyetini korur,
¢ Kolay hazirlanir ve uygulanir,

e Yiksek aderans saglar,

e Boyanabilir,

e Solventicermez,

e Donma - Cozlinme donglsiine dayaniklidir,

Malzemenin Yapisi Modifiye edilmis polimer recine
Renk Beyaz

Kivam Firca kivami
Yogunluk 1,36 kg/litre
Uygulanacak Zemin Sicakligi +5°C +25°C

Servis Sicakligi -20°C +120°C
Elastikiyet % 150

Yiizey Koruma Siiresi 4- 5 saat

Not: Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem icin verilmistir.
Yiiksek sicakliklar siireyi kisaltir, diistik sicakliklar slreyi uzatir.




Uygulanacak olan yiizey saglam, yiizeye yapismayi engelleyecek her
turld yag, gres, pas, parafin, boya, bitiim kalintilarindan arindiritmis
ve tim gevsek parcalar temizlenmis olmalidir. Dizgilin olmayan
yiizeylerde BETTON tamir harclart kullanitmalidir. Yeni sivali ( Kesinlikle
kirec ilavesiz, BETTOMIX 100 veya BETTOLATEX ile yapilmali ] ve
betonarme yilzeylerin 28 glinlik kir siiresini tamamlamasi
beklenmelidir. Kése ve kenarlara BETTOCRETE ST 100 TX ile 4 cm
capinda pah yapilmalidir. Yizey bosluklari BETTOCRETE M ile
onarilabilir. Giderlere dogru suyun akisi mutlaka saglanmalidir. Derin
catlaklar BETTOLASTIC PUM ile doldurulmalidir.

BETTOSEAL MEMBRAN, kullanima hazir bir malzemedir. Astar
uygulamasinda malzemeye % 50 su ilave edilerek 400-600 devir/dk'lik
bir karistirici ile 3-5 dakika karistirilmalidir.

1. kat uygulamasinda % 20 su ilave edilerek 400-600 devir/dk'lik bir
karistirici ile 3-5 dakika karistirilmalidir. 2. kat su ile karistirilmadan
uygulanmalidir.

Hazirlanan astar, ylizeye fir¢a ya da rulo ile uygulanmalidir.
(200 gr/m2 ). Astarin kurumasindan sonra diger katlar 1-1, 50 mm
islak film kalinligi olusturacak sekilde uygulanmalidir. Catlaklar,
birlesim yerleri, kose ve kenarlar 1. kat uygulamasindan sonra, 165
gr'lik su yalitim filesi veya armur ile desteklenmelidir.

BETTOSEAL MEMBRAN, beyaz renkte iretilmektedir. Malzeme
miktarinin % 5" ini gecmeyecek oranda, pasta pigment ile
renklendirilebilir. Bettoseal Membran, kuruduktan sonra akrilik esasli
dis cephe boyasi ile boyanabilir.

BETTOSEAL MEMBRAN, su deposu, ylizme havuzu ve temel yalitimi
icin uygun degildir. Uygulanan malzeme ilk 24 saat, yagmur ve don
olaylarindan korunmalidir. Uygulamalarda her kat kalinligi, 1-1,50
mm'yi gecmememlidir. Uzerinde yiiriinmesi gereken yiizeylerde nlem
alinmalidir. 165 gr'lik file veya armur ile takviye yapilmalidir. Islak ve
nemli zemine uygulanmamalidir. Katlar arasindaki kuruma siirelerine
dikkat edilmelidir

5ve 20 kg'lik plastik kova
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BETTOSEAL MEMBRAN Sarfiyat

1 mm islak film kalinligr icin 1,36 kg/m?
1 mm kuru film kalinligi icin 1,48 kg/m?
Oluk ve derelerde 2 - 3kg/m?
Teraslarda 3 -4 kg/m?

Uygun depolama kosullarinda, lretim tarihinden itibaren 12 aydir.
BETTOSEAL MEMBRAN, 0°C'nin altindaki sicakliklarda donar. Acilmis
ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve bir hafta icerisinde kullanilmalidir.

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Kisa siireli depolamalarda, en fazla 3 palet
Ust Uste konulmali ve itk giren ilk ¢ikar sistemiyle sevkiyat yapitmalidir.
Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Ust Uste konulmamalidir.

Uygulama alanlari havalandirilmalidir. Uygulama esnasinda, is ve
isci Sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik
ve maske kullanilmalidir. Kirlenmemis malzemelerin tahris edici
etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve goze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmalidir. Uygulama alanlarina
yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir. Ayrintili bilgi i¢in Glvenlik
Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize
dayanmaktadir. BETTON Yapi Kimyasallari San. ve Tic. Ltd. Sti.
sadece Urinin kalitesinden sorumludur.

Uriiniin nerede ve nasil kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki
ve/veya hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek sonuglardan
BETTON Yapi Kimyasallari San. ve Tic. Ltd. Sti. sorumlu tutulamaz.
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